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Описание изделия 
 

     1 СТАНДАРНЫЕ ОПАЛУБОЧНЫЕ ЩИТЫ «POKER» 
 

 
 

ОПИСАНИЕ 
 
 

 
АРТИКУЛ 

 
ПЛОЩАДЬ, 

КВ.М. 

 
ВЕС, КГ. 

 
ОПАЛУБОЧНЫЙ ЩИТ 3000X1000X100 

 
300100FP 

 

 
3 
 

 
136 

 

 
ОПАЛУБОЧНЫЙ ЩИТ 3000X750X100 

 
300075FP 

 

 
2.25 

 
102 

 

 
ОПАЛУБОЧНЫЙ ЩИТ 1500X1000X100 

 
150100FP 

 

 
1.5 

 
65 
 

 
ОПАЛУБОЧНЫЙ ЩИТ 1500X750X100 

 
1500075FP 

 

 
1.125 

 
55 

 

 
ОПАЛУБОЧНЫЙ ЩИТ 750X1000X100 

 
075100FP 

 

 
0.75 

 
33 
 

 
ОПАЛУБОЧНЫЙ ЩИТ 750X750X100 

 
075075FP 

 

 
19.4 

 
27 
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

 

ИЗДЕЛИЕ ОПИСАНИЕ АРТИКУЛ 
ВЕС, 

КГ 

  

 
 

ПОВОРОТНАЯ 
СПЕЦГАЙКА 

 
 

9168017 

 
 
 

6.7 

 

 

СПЕЦГАЙКА 9168018 1.6 

  
 
 

ВЫРАВНИВАЮЩИ
Й ЗАМОК 

 
 
 

8169066 

 
 
 

5.56 

 

 

 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

ЗАМОК 

 

 
 

8169010 
 
 

 

 
 

7,54 
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ПОДКОС 250-450 

 

 
8168776 

 

 
36 

 

 
ПОДКОС 400-650 

 

 
8168780 

 

 
60 

 

 
ПОДКОС 600-900 

 

 
8168530 

 

 
180 

 

 

 
 

КОНСОЛЬ 
ПОДМОСТЕЙ ДЛЯ 

ОПАЛУБКИ 
КОЛОНН POKER 

 
 
 
 

8169077 

 
 
 
 

7 

 

ПОДЪЕМНЫЙ 
КРЮК A 100 

8168012 
6.5 

 

  Всегда проверяйте, что подъемный крюк целый, корректно 
работает, и что имеется соответствующий сертификат ЕЭС на его 
грузоподъемность 
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2           МОНТАЖ ОПАЛУБКИ КОЛОНН POKER 
Для монтажа опалубки колонны Poker выполнить следующую 

последовательность действий: 
 
Вынуть заглушки из регулировочных отверстий. Выбор конкретных 
отверстий определяется желаемым размером колонны, которую нужно 
отлить. В данном случае – это колонна 500х500 мм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Соединить два опалубочных щита между собой под прямым углом, 

закрепить поворотными спецгайками. Где необходимо, поставить 
профиль для создания фаски; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

9168017 

Первое отверстие, начиная с 
правой стороны, соответствует 

минимальному размеру колонны 
(200х200), которую можно 

выполнить при помощи опалубки 
Poker. 

При смещении влево шаг между 
отверстиями составляет 50 мм, 

максимальный размер колонны – 
850х850 мм. 
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Соединить между собой две собранных под прямым углом части. 
Получится прямоугольная закрытая опалубочная конструкция 
 

 
Обеспечить устойчивость опалубочной конструкции при помощи двух 
подкосов, установленных под острым углом друг к другу (см. рисунок 
ниже) 

 
 

Внимание: подкосы крепятся к земле при помощи дюбелей и болтов 
 

Перед началом заливки бетона убедиться, что все элементы 
смонтированы корректно. 

 

 Щиты надлежит монтировать между собой под углом в 90° 
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2.1 Монтаж опалубки Poker для устройства колонн высотой 3,75-
4,50-5,25-6,00 

 
 
 

Внимание: Для устройства колонн высотой более 6 м 
необходимо использовать Poker 100 

 

Для наращивания опалубки колонн Poker выполнить следующую 
последовательность действий: 

Cмонтировать первые три метра опалубки (рекомендуется) 
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Затем нарастить конструкцию другими щитами (предварительно 
соединив их между собой под прямым углом). Закрепить их на уже 
собранной конструкции выравнивающими замками, (артикул 8169066), 
по два на каждую из сторон 
 

 
Придать устойчивость конструкции при помощи двух подкосов, 
устанавливаемых под острым углом друг к другу и соответственно 
размерам собранной опалубки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8169066 
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 2.2 Консоль подмостей 
 

Для того, чтобы установить консоль подмостей на щит, достаточно 
вставить в отверстие на каркасе щита штифт, являющийся частью 
конструкции консоли, и заблокировать его при помощи идущего в 
комплекте клина. 
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В некоторых случаях наличие выступающего штифта может 
препятствовать установке консоли подмостей: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При возникновении подобной ситуации консоль подмостей 
рекомендуется крепить на одно из двух отверстий, имеющихся на 
поперечине щита с тем, чтобы штифт не мешал ее установке. 
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Выбор толщины используемого деревянного настила зависит от 
расстояния между установленными консолями, которое в любом 
случае никогда не должно превышать 2 метра. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКРЕПИТЬ ДОСКИ НАСТИЛА ГВОЗДЯМИ 
 
 

 

 

 

НАСТИЛ 

НАСТИЛ 
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Настил рабочей площадки должен отстоять по крайней мере на 1 
метр от верхнего края щита. В случае, если это расстояние получается 
меньше, необходимо установить боковые стойки рабочих подмостей для 
устройства внутреннего ограждения, препятствующего возможному 
падению вперед рабочего. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зафиксировать стойки соответствующими шплинтами и уложить 
дополнительные доски настила. 

 

8168778 
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2.3 Монтаж встык щитов Poker 75/100 
 

Приведенные ниже указания по монтажу применимы как к щитам 
Poker 75, так и щитам Poker 100.  

 
Центральная стопорная балка для щитов Poker позволяет 

устанавливать встык два щита с целью последующей отливки колонн, 
размеры которых превышают 650 мм (в случае использования Poker 75) 
и 900 мм (в случае использования Poker 100) 
 

ИЗДЕЛИЕ ОПИСАНИЕ АРТИКУЛ ВЕС, КГ 

 

 

 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

СТОПОРНАЯ 
БАЛКА ДЛЯ 

ЩИТОВ POKER 
75 

 

 
 
 

8169187 

 
 
 

16 

 

 

 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

СТОПОРНАЯ 
БАЛКА ДЛЯ 

ЩИТОВ POKER 
100 

 

 
 
 

8169186 

 
 
 

21 
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Установить встык два стандартных щита Poker, как показано на рисунке. 
 

 
 

Собрать две L-образные конструкции из щитов. Для этого установить на 
соответствующие поперечины стопорные балки и зафиксировать 

конструкцию при помощи спецгаек. 

 

ПОПЕРЕЧИНЫ, НА 
КОТОРЫЕ 
УСТАНАВЛИВАЮТСЯ 
СТОПОРНЫЕ БАЛКИ 
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Из двух L-образных заранее подготовленных конструкций собрать 
опалубку колонны. 

 
Через центральную часть конструкции пропустить нарезной тяж. 

Убедиться в том, что все поворотные спецгайки хорошо затянуты. 
N.B. рекомендуется пропускать с насаженной на него ПВХ трубкой. 
Это облегчит процесс его извлечения при демонтаже. 

 

 
N.B.= Перед заливкой вставить ПВХ трубку с тем, чтобы обеспечить возможность 

извлечения тяжа на этапе демонтажа. 

       ТЯЖ + РАСПОРКА 
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ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ 

 
Данная процедура предполагает, как минимум визуальный контроль элементов и 
проверку их работоспособности. На усмотрение проверяющего контроль может быть 
более детальным, он должен осуществляться всякий раз, когда на предмет какого-
либо элемента возникает подозрение, что он в чем-то не соответствует норме. 
 
Необходимый минимум того, что следует проверить: 
 
Визуальный контроль: 
- проверить, что для корректного монтажа системы имеются в наличии все 

элементы, включая весь необходимый крепеж: болты, штифты, клинья, и т.д.; 
- проверить наличие деформации, истираний, перекашивания конструкции, 

искривлений или наличие иных дефектов; 
- проверить степень изношенности наружного слоя фанеры, элементов с резьбой и 

степень коррозии металла; 
- проверить правильность размеров используемых элементов; 
- проверить сварные швы или элементы на предмет наличия трещин. 
 
Проверка работоспособности: 

- проверить эффективность работы соединительных приспособлений; 
- проверить степень легкости при смещении подвижных частей (сочленений, 

соединений и т.д.)  
 
Результаты проверок надлежит протоколировать в соответствующем журнале. 
Запись должна содержать следующие данные: дата, место, тип и количество 
проверенных элементов, обнаруженные дефекты, отдефектованные элементы, ФИО 
и должность проверяющего. 

 

ОБЩИЕ ПРЕДПИСАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Для обеспечения надлежащего уровня безопасности работы с данным 
оборудованием необходимо учитывать, что меры, направленные на 
соблюдение норм коллективной безопасности, имеют в любом случае 
приоритет перед мерами по обеспечению безопасности индивидуальной. 
 
Средства индивидуальной защиты (СИЗ) являются дополнением, а не заменой 
временных сооружений, предписаний и инструкций по охране труда. 
 
Само собой разумеется, что все приспособления, применяемые в работе, должны 
соответствовать действующим нормам. 

 Элементы с выявленными дефектами (поврежденные, погнутые, с трещинами и 
т.д.) подлежат немедленному удалению с объекта с тем, чтобы не допустить их 
использования в работе. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (СИЗ) 
 
Во время всех этапов производимых работ по перемещению, монтажу и 
применению опалубки MODULO S100 надлежит пользоваться защитными 
перчатками, носить защитную обувь и спецодежду, защитную каску, а 
также пользоваться приспособлениями для защиты от падения с высоты. 
 

 
 
Работы по перемещению, монтажу и демонтажу опалубки Modulo S100 несут в себе 
риск получения толчков и ударов тяжелыми и тупыми предметами. Поэтому 
подобные работы должны производить люди, использующие надлежащие средства 
индивидуальной защиты, такие, как перчатки, защитную каску и защитную обувь. 
 
На всех этапах работы на высоте, (при условии, что данный показатель 
высоты фигурирует в действующих нормативах по безопасности) в частности 
при монтаже/демонтаже опалубки от падения с высоты надлежит страховаться 
соответствующим поясом, раскрепляемым в точках, гарантирующих надежное 
удержание. 
 
Во время производства работ по заливке бетона персонал должен быть в 
спецодежде, защитной обуви, защитных очках, защитных перчатках, а также должен 
быть снабжен всем, что предусмотрено планами по технике безопасности. 
 

 На предмет использования всех элементов, являющихся составными частями 
опалубочной системы Modulo S100, необходимо строго придерживаться указаний, 
приведенных в настоящей инструкции. 
 
Изделия, производимые компанией «Фарезин Билдинг Дивижен Спа», находят 
применение на объектах, где действуют особые нормы безопасности. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


