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Простая в использовании опалубка
Formwork easy to use

2

Универсальный замок
позволяет закреплять

доборные элементы
толщиной до 20 см.

The universal clamp allows the
blockage of compensation elements
up to 20 cm thickness.

Регулируемый
штифт позволяет

закреплять
доборные
элементы

толщиной до 11 см.

The adjustable pin
allows the blockage
of compensation 
elements up to 11
cm thickness.

МОДУЛЬ 3000/S100
FARESIN SYSTÉM 3000/S100
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300x200 см 300x100 см 300x70 см 300x60 см 300x50 см 300x40 см

Фарезин Модуль 3000/S100 – это модульная опалубка,
простая в использовании. Применяется в жилищном,

промышленном строительстве, а также в дорожном, и для
других целей. Опалубочный щит состоит из каркаса,

изготовленного из тщательно обработанного стального
профиля, и фанерного листа.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗАМОК
Фиксирует наружные и внутренние углы,

закрепляет доборные элементы. 
Для установления замка следует просто

завернуть крыльчатую гайку. Может также
использоваться для соединения опалубочных

щитов различного профиля.

UNIVERSAL CLAMP
It blocks and com-
pacts inner and outer
corners and wall
compensations by
simply using the wing
nut. It can also be uti-
lized t put together
formworks with diffe-
rent profiles.

FARESIN 3000/S100 MODULE is a modular formwork form
easy to use, utilized for structures of residential and industrial
buildings as well as for road construction and other purposes.
It consists of a steel frame with accurately finished profile and of
a plywood panel.

ВЫРАВНИВАЮЩИЙ ЗАМОК
Легкий и удобный в

обращении, используется
для щитов и внутренних

углов, выравнивает и
фиксирует все элементы

опалубки. 

ALIGNMENT CLAMP
Light and handy for standard
clamping on walls and inner

corners, it aligns and fixes all
formwork forms.

3
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Состав и комлектующие - Composition and accessories

4

Рабочие подмости шириной
60 см. и высотой 100 см., шаг

установки консолей
подмостей – 2 м., несущая
способность – 150 кг./кв.м.

The servicing console is 60
cm wide and 100 cm high,
the axe spacing within two
consecutive consoles is 2
metres with 150 kg/sq. m.
payload capacity.

Смонтированный
опалубочный щит 300х200,

оснащенный стяжками,
рабочими подмостями в

соответствии с
действующими нормами

техники безопасности.

300x200 formwork complete
with tie rods, servicing
platform and closing accor-
ding to safety
regulations.

крепление головки подкоса с
использованием отверстий

каркаса опалубочного щита.

Insertion of the tie rod adjustable
arm in formwork hole.

Подъемный крюк рабочей
грузоподъемностью 550
кг, позволяет поднимать

собранные конструкции с
помощью стропов,

закрепленных под углом
90º; всегда следует

использовать два крюка
для подъема собранных

опалубочных
конструкций.

The lift hook has 550 kg 
service capacity with rope at
60° angle in relation to its
vertical axis; use always two
hooks to move panel assys.

шильдик со сведениями о
сертифицированной

грузоподъемности крюка.
Load capacity certification.

крепление рабочих
подмостей с
использованием
отверстий каркаса
опалубочного щита.

Insertion of the servicing
platform in formwork hole.

МОДУЛЬ 3000/S100
FARESIN SYSTÉM 3000/S100
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выравнивающая шина для выравнивания
больших поверхностей, используется как в

вертикальном, так и в горизонтальном
положении.

Pipe and bracket to align large surfaces,
used both in vertical and horizontal position.

опалубочный щит большой площади 300х200

Large surface formwork 300x200.

5

3000_S100_GB_RU:Catalogo 3000_S100   12-05-2008  11:14  Pagina 6



Инструкция по применению - Operation instruction

6

20

40

20

50

3560

35

60

  spine e barre
Tubo perforado para pasadores 

Tubo forato per

Tubo forato per
spine e barre
Tubo perforado para pasadores y barras

JOLLY

JOLLY

Профильный элемент
для крепления

штифтов и нарезных
тяжей.

per angoli
Bisagra exterior para ángulos

Cerniera interna

per angoli
Bisagra exterior para ángulos

Cerniera esterna

Tubo di irrigidimento
cerniera esterna
Tubo de refuerzo de la bisagra exterior

Staffa allineatore
 Abrazadera de alineación

30

30  Morsetto allineatore
Mordaza de alineación

Morsa universale
Mordaza universal

spine e barre
Tubo perforado para pasadores y bar

Tubo forato per

Profilo di riscontro
Perfil de control 

JOLLY

60

50

Шарнирная панель
внутреннего угла

Универсальный
замок

Выравнивающий
замок

УГЛЫ: угловой элемент jolly 300x30 позволяет изготавливать
конструкции с внутренними углами 90º; внешний угол 90º

образуется с помощью комбинирования щитов и необходимых
доборных элементов. Таким образом, можно изготовить 

бетонные стены любой толщины.
Для изготовления конструкций с углами больше или меньше 90º
используются две шарнирные панели (как на чертеже): одна на 

внутренней, другая на наружной стороне угла.

CORNERS: The 300x30 jolly element enables the user to
perform the 90° inner corner. The 90° outer corner is obtained

by means of the combination of panels and compensations.
In this way, it will be possible to obtain any wall thickness.

For corners below or above 90° you can use two hinges,
one on the inside and the other on the outside.

Шарнирная панель
внешнего угла 

Элемент для придания
жёсткости внешней
шарнирной панели

Выравнивающий хомут

профильный
доборный элемент

для стен

Профильный элемент
для крепления
штифтов и нарезных
тяжей.

МОДУЛЬ 3000/S100
FARESIN SYSTÉM 3000/S100
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20

40

35

50
    

spine e barre
Tubo perforado para pasadores y barras

Tubo forato per
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30

M200

M200 50
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L

L
Y
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L
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Для того, чтобы обеспечить прочную фиксацию
сборных элементов при использовании
внутреннего угла, используются два
выравнивающих замка с одной стороны и два
универсальных замка с другой.
To ensure perfect blockage of the elements together in the
inner cornerit is necessary to use two aligment clamps on
one side and two universal clamps on the other side.

Для того, чтобы обеспечить
прочную фиксацию сборных
элементов при изготовлении
внешнего угла, используются три
универсальных замка.
To guarantee a perfect blockage of
the elements on the outer corner, you
must use three universal clamps.

Для закрепления двух щитов и
доборного элемента толщиной
до 20 см используются три
универсальных замка.

To block elements with compensation
up to 20 cm together, you must use
three universal clamps.

7

Профильный элемент для
крепления штифтов и нарезных

тяжей.

Сборка конструкции для изготовления
стыковых узлов стен Т-образной формы:

Два угловых элемента jolly 300x30 и один щит,
который выбирается в зависимости от
толщины стены, позволяют изготовить

стыковой узел стены Т-образной формы.

T-wall knots:
a double 300x30 jolly and a panel, which varies

according to the wall thickness, enables the user to
build a T-shaped wall.
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Монтаж конструкций для изготовления фундаментов, колонн, колодцев
подземных коммуникаций.
Composition and accessories for basements, pillars, underground vanes

8

Модульный опалубочный
щит высотой 150 см,

компонуемый со щитами
высотой 300 см, как в
вертикальном, так и в

горизонтальном положениях,
необходим для устройства

фундаментов, цоколей и
колодцев коммуникаций.

Modular and composable H 150
panel with H 300 formwork,
both vertical and horizontal,

necessary to build
basements, pillar bases and

underground vanes.

Монтаж щитов с
внутренними

коническими углами
высотой 150 см для

изготовления цоколей и
шахт колодцев любых

размеров.

Combination of panels with
inner fixed corners h 150 to
make concrete piles and
underground vanes
of any size.

Система для устройства
фундаментов или оснований

цоколей при помощи
горизонтальных стыкуемых

щитов максимальной
высотой 100 см.

Concrete bed or pile
base-realization system
with sliding horizontal
panels: max height 110
cm.

100

75

15
0

150

PLAN

Krátka spojka + klin
short pin l=90 ÷ wedge 

Svorka pre posuvn˘ panel
framework sliding panels 

Profil pre ukotvenie základov
profile pile bases 

V˘stuÏ a svorka
round iron and clamp, yard-type material 

Короткий штифт дл. 90 и стопорный клин

Хомут для стыкуемых щитов

Профильный элемент для 
оснований цоколей

Арматура (материал доступный на объекте)

МОДУЛЬ 3000/S100
FARESIN SYSTÉM 3000/S100
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Шахта лифта - Elevator housings

Опалубка шахты
лифта используется

с применением
биконических

блоков для монтажа
внутренней

опалубки шахты и
стандартных щитов,

что позволяет
извлечь такую

опалубку целиком,
без демонтажа. Эта

система пригодна
также для заливки

колодцев
подземных

коммуникаций и
смотровых ям

любых размеров.

The elevator housing is
made with the use of
biconical blocks on the
inner form and
standard formworks
that allow the sliding
out of the whole
formwork form, which
is also suitable to
make underground
vanes of any kind.

Биконический блок в момент извлечения
опалубочной конструкции.

Inner formwork during the slide out phase.

Извлечение
внутренней

опалубки шахты
лифта.

Inner formwork
during the slide out

phase.

Опорный кронштейн
опалубки используется
при монтаже щитов
опалубки при устройстве
монолитных стен.
Пригоден для любого типа
опалубки.

Formwork holding bracket
suitable for holding panels
on elevation castings; used
for any type of formworks.

9
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Элементы Н 3000 - Elements H 3000

10

КОД N°

COD. N°

300200F4B
300120F
300100F
300090F
300080F
300075F
300070F

* 300065F
300060F
300055F
300050F
300045F
300040F
300030F
300025F
300020F

РАЗМЕР

MIS

3000x2000x100
3000x1200x100
3000x1000x100
3000x900x100
3000x800x100
3000x750x100
3000x700x100
3000x650x100
3000x600x100
3000x550x100
3000x500x100
3000x450x100
3000x400x100
3000x300x100
3000x250x100
3000x200x100

ПЛОЩАДЬ, М2

AREA SQ. M

6
3,6
3

2,7
2,4

2,25
2,1

1,95
1,8

1,65
1,5

1,35
1,2
0,9

0,75
0,6

ВЕС

WEIGHT

350
140
106
98
87
81
74
70
67
62
59
53
50
40
37
32

Модуль 3000/S100 выс. 3,0 м.- элементы / Module elements 3000/S100 h=3,00 mt

КОД N°
COD. N°

300030FJ

РАЗМЕР

MIS

300x30

ПЛОЩАДЬ, М2

AREA SQ. M

1,2

ВЕС

WEIGHT

63

Угловой элемент Jolly выс. 3,0 м. / Module 3000/S100 Jolly h=3,00 mt

Опалубочные щиты с каркасом из стального профиля,
окрашенные в красный цвет; используются для сборки
опалубки конструкций с внешними углами 90º, пригодны для
устройства стен любой толщины. Толщина фанеры щита 18 мм.

Elements with steel frame, red color. Composable for 90° outer
corners and suitable for any wall thickness. Plywood panel 18
mm thick.

Элемент с каркасом из стального профиля, окрашен в зеленый цвет;
используется для изготовления внутренних углов 90º, а также
стыковых узлов Т-образных стен. Монтируется при помощи
соединительных замков или штифтов и стопорных клиньев.

Steel element, green color. Element with steel profile, green color, for 90°
inner corners and T shape wall knots. They are kept together by means of
connecting clamps or splint keys.

МОДУЛЬ 3000/S100
FARESIN SYSTÉM 3000/S100
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КОД N°
COD. N°

8168026

РАЗМЕР

MIS

10x10

ПЛОЩАДЬ, М2

AREA SQ. M

0,3

ВЕС

WEIGHT

27

Профильный доборный элемент для стен, выс. 3,00 м. / Section for scarp wall h=3,00 mt

Изготовлен из стального профиля 10х10х300, окрашен в красный
цвет; используется для изготовления конструкций, необходимые
размеры которых не могут быть получены путем комбинирования
стандартных щитов. Служит также для возведения стен под
наклоном до 15º.

Red painted steel 10x10x300, necessary to compensate up sizes that can-
not be obtained with other formwork forms. Used also to build walls at an
angle up to 15°.

КОД N°
COD. N°

8168307

РАЗМЕР

MIS

10x10

ПЛОЩАДЬ, М2

AREA SQ. M

0,3

ВЕС

WEIGHT

27

Изготовлен из стального профиля 10х10х300, окрашен в зеленый цвет;
используется для устройства фундаментов или оснований цоколей.
Уложенный в основании опалубки, позволяет закрепить всю структуру на
грунте с помощью подручных материалов – стальных прутков и замков.

Green painted steel 10x10x300, used to carry out concrete beds or pile
bases. Placed at the formwork base, it enables to fix the structure with yard-
type round irons and clamps.

КОД N°
COD. N°

8168228

РАЗМЕР

MIS

5x10

ПЛОЩАДЬ, М2

AREA SQ. M

0,15

ВЕС

WEIGHT

21

Изготовлен из стального профиля 5x10x300, окрашен в красный цвет;
используется для изготовления конструкций, необходимые размеры
которых не могут быть получены путем комбинирования стандартных
щитов. Используется также для выравнивания щитов и получения
конструкции высотой свыше 4,5 м; крепится к щитам при помощи
выравнивающих хомутов.

In red painted steel 5x10x300, used to compensate sizes that cannot be
obtained with other formwork panels. 
Used also for alignment of panels to reach heights above 4,5 mt and is
blocked to the panels by means of alignment brackets.

Профильный элемент для штифтов и нарезных тяжей, выс. 3,00 м. / Drilled pipe for pins/bars h=3,00 mt

Профильный элемент для оснований цоколей, выс. 3,00 м / Section for plinth bases h=3,00 mt

11
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Элементы Н 3000 - Elements H 3000

12

КОД N°
COD. N°

300010F

РАЗМЕР

MIS

10x10

ПЛОЩАДЬ, М2

AREA SQ. M

0,3

ВЕС

WEIGHT

36

Изготовлен из стального профиля 10х10х300, выкрашен в
красный цвет; состоит из двух трапециевидных профилей
5x10x300, соединенных между собой. Используется для
облегчения демонтажа опалубки при устройстве глухих стен.

Red painted steel 10x10x300 composed by two conical profiles 5x10x300
joined together, used to facilitate formworks to form closed walls.

Демонтажный блок, выс. 3,00 м / Removing block h=3,00 mt

КОД N°
COD. N°

8168110

РАЗМЕР

MIS

25x25

ПЛОЩАДЬ, М2

AREA SQ. M

1,5

ВЕС

WEIGHT

105

Изготовлен из стали, выкрашен в зеленый цвет; состоит из
трех частей конической формы, которые вместе образуют
угол 25x25x300.
Незаменим для монтажа внутренней опалубки при
устройстве шахт лифтов, колодцев подземных
коммуникаций, смотровых ям и т.д., так как позволяет по
окончании работы извлечь всю опалубочную конструкцию
целиком, без демонтажа.

In green painted steel, composed of three conical pieces that form a
25x25x300 angle, absolutely necessary to make up inner formworks
for elevator housings, underground vanes, etc. as it allows to slide out the
whole formwork assy.

Биконический блок в сборе, выс. 3,00 м. / Complete biconical block h=3,00 mt

МОДУЛЬ 3000/S100
FARESIN SYSTÉM 3000/S100
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Комплектующие - Accessories

КОД N°
COD. N°

8168013

РАЗМЕР

MIS

28x28

ПЛОЩАДЬ, М2

AREA SQ. M

1,68

ВЕС

WEIGHT

78

Шарнирная панель внутреннего угла, выс. 3,00 м. / Inner hinge for angles h=3,00 mt

Изготовлена из стали, выкрашена в зеленый цвет; используется для
выполнения бетонных стен с острыми и тупыми углами от 50º. Крепится
при помощи выравнивающего замка или штифта со стопорным клином.

In green painted steel for sharp and wide angles starting from 50°.
It is held by means of connecting clamps or splint keys.

КОД N°
COD. N°

8168015

РАЗМЕР

MIS

10x10

ПЛОЩАДЬ, М2

AREA SQ. M

0,3

ВЕС

WEIGHT

52

Шарнирная панель внешнего угла выс. 3,00 м. / Outer hinge for angles h=3,00 mt

Изготовлена из стали, выкрашена в зеленый цвет;
используется для выполнения бетонных стен с острыми и
тупыми углами от 50º. Крепится при помощи
выравнивающего замка или штифта со стопорным клином.

In green painted steel for sharp and wide angles starting from 50°. It is
held by means of connecting clamps or splint keys.

КОД N°
COD. N°

8168157

ВЕС

WEIGHT

15

Шарнирный элемент / Hinge stiffening pipe

Изготовлен из стали, выкрашен в зеленый цвет, используется для придания жесткости шарнирной панели
внешнего угла; крепится к щиту при помощи выравнивающего хомута.

In green painted steel, to stiffen the outer hinge, blocked to the panel by means of alignment bracket.

КОД N°
COD. N°

8168027

ВЕС

WEIGHT

3,7

Выравнивающий хомут / Alinger stirrup

Изготовлен из оцинкованной стали; используется для крепления шарнирных и
выравнивающих элементов, угольников для изготовления колонн и доборных
деревянных планок 10х5 при укладке особых бетонных констукций или же для
крепления двух труб диам. 48 , уложенных рядом.

In galvanized steel, used for blockage of joint pipes, alignment pipes, column support squa-
res and eventual wood beams for particular structures or two 48 mm diam. pipes side by side.

Arresto 50  interno
Tope 50º exterior

50

Arresto 50  esterno
Tope 50º interior

50

13

Минимальный 
угол 50°

Минимальный 
угол 50°
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Опалубочные щиты имеют стальной профиль
красного цвета, используются для сборки
опалубочных конструкций с внешними углами 90º,
пригодны для возведения стен любой толщины.
Палуба щита из фанеры толщиной 18 мм.

Elements with steel frame, red color. Composable for 90° outer
corners and suitable for any wall thickness. Plywood panel 18
mm thick.

КОД N°
COD. N°

150120F
150100F
150090F
150080F
150075F
150070F
150060F
150055F
150050F
150045F
150040F
150030F
150025F
150020F

* 200100F
* 100100F

РАЗМЕР

MIS

1500x1200x100
1500x1000x100
1500x900x100
1500x800x100
1500x750x100
1500x700x100
1500x600x100
1500x550x100
1500x500x100
1500x450x100
1500x400x100
1500x300x100
1500x250x100
1500x200x100

2000x1000x100
1000x1000x100

ПЛОЩАДЬ, М2

AREA SQ. M

1,8
1,5

1,35
1,2

1,125
1,05
0,9

0,825
0,75

0,675
0,6

0,45
0,375

0,3
2
1

ВЕС

WEIGHT

68
60
52

42,5
40

38,5
37
34
31
29
26
21

19,3
18
72
39

Модуль 3000/S100 - элементы выс. 1,5 м. / Module elements 3000/S100 h=1,50 mt

КОД N°
COD. N°

150030FJ

РАЗМЕР

MIS

150x30

ПЛОЩАДЬ, М2

AREA SQ. M

0.6

ВЕС

WEIGHT

37

Элемент с каркасом из стального профиля, выкрашен в
зеленый цвет; используется для изготовления внутренних
углов 90º, а также стыковых узлов Т-образных стен.
Монтируется при помощи выравнивающих замков или 
штифта и стопорного клина.

Steel element, green color. Element with steel profile, green color, for 90°
inner corners and T shape wall knots. They are kept together by means of
connecting clamps or splint keys.

Модуль 3000/S100 - Угловой элемент Jolly, выс. 1,5 м. / Module elements 3000/S100 Jolly h=1,50 mt

Элементы Н1500 - Elements H 1500

14

МОДУЛЬ 3000/S100
FARESIN SYSTÉM 3000/S100
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КОД N°
COD. N°

8168032

РАЗМЕР

MIS

10x10

ПЛОЩАДЬ, М2

AREA SQ. M

0,15

ВЕС

WEIGHT

14

Профильный доборный элемент для стен выс. 1,50 м. / Hinge for inner corner h=1,50 mt

Изготовлен из стального профиля 10х10х150, выкрашен в
красный цвет, используется для изготовления конструкций,
необходимые размеры которых не могут быть получены
путем комбинирования стандартных щитов. Служит также
для укладки стен под наклоном до 15º.

Red painted steel 10x10x150, necessary to compensate sizes that cannot
be obtained with other formwork form. Used also to build walls at an angle
up to 15°.

КОД N°
COD. N°

8168071

РАЗМЕР

MIS

5x10

ПЛОЩАДЬ, М2

AREA SQ. M

0,07

ВЕС

WEIGHT

12

Профильный элемент для штифтов и нарезных тяжей, выс. 1,50 м. / Pipe with holes for pins and bars h=1,50 mt

Изготовлен из стального профиля 5x10x150, окрашен в красный
цвет; используется для изготовления конструкций, необходимые
размеры которых не могут быть получены путем комбинирования
стандартных щитов.
Используется также для выравнивания щитов и получения
конструкции высотой свыше 4,5 м; крепится к щитам при помощи
выравнивающих хомутов.

In red painted steel 5x10x150, used to compensate for sizes that cannot
be obtained with other formwork panels.
Used also for alignment of panels to reach heights above 4,5 mt and is
blocked to the panels by means of alignment brackets.

КОД N°
COD. N°

150010F

РАЗМЕР

MIS

10x10

ПЛОЩАДЬ, М2

AREA SQ. M

0,15

ВЕС

WEIGHT

20

Демонтажный блок, выс. 1,5 м. / Strip off block h=1,50 mt

Изготовлен из стального профиля 10x10x150, выкрашен в красный
цвет; состоит из двух трапециевидных профилей 5x10x150
соединенных между собой. Используется для облегчения
демонтажа опалубки при устройстве глухих стен.

Red painted steel 10x10x150 composed by two conical profiles 5x10x150
joined together, used to facilitate formworks to form closed walls.

15
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КОД N°
COD. N°

8168014

РАЗМЕР

MIS

28x28

ПЛОЩАДЬ, М2

AREA SQ. M

0,84

ВЕС

WEIGHT

40

Шарнирная панель внутреннего угла выс. 1,50 м / Hinge for inner corner h=1,50 mt

Изготовлена из стали, выкрашена в зеленый цвет; используется для
выполнения бетонных стен с острыми и тупыми углами от 50º.
Крепится при помощи выравнивающего замка или штифта со
стопорным клином.

In green painted steel for sharp and wide angles starting from 50°.
It is held by means of connecting clamps or splint keys.

Arresto 50  interno
Tope 50º exterior

50

КОД N°
COD. N°

8168016

РАЗМЕР

MIS

10x10

ПЛОЩАДЬ, М2

AREA SQ. M

0,3

ВЕС

WEIGHT

27

Шарнирная панель внешнего угла выс. 1,50 м / Hinge for outer corner h=1,50 mt

Изготовлена из стали, выкрашена в зеленый цвет; используется для
выполнения бетонных стен с острыми и тупыми углами от 50º.
Крепится при помощи выравнивающего замка или штифта со
стопорным клином.

In green painted steel for sharp and wide angles starting from 50°.
It is held by means of connecting clamps or splint keys.

Arresto 50  esterno
Tope 50º interior

50

КОД N°
COD. N°

8168184

ВЕС

WEIGHT

0,78

Регулируемый штифт и зажим / Adjustable pin and key 

Изготовлен из оцинкованной стали; используется для
крепления опалубочных щитов и доборных элементов
толщиной до 11 см.

In galvanized steel, used to block panels with eventual compensations up
to 11 cm.

Элементы Н1500 -  Elements H 1500

16

Минимальный 
угол 50°

Минимальный 
угол 50°

МОДУЛЬ 3000/S100
FARESIN SYSTÉM 3000/S100
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КОД N°
COD. N°

8168188

8168189

8168190

8168191

РАЗМЕР

MIS

150x15

150x20

150x25

150x30

ПЛОЩАДЬ, М2

AREA SQ. M

0,22

0,3

0,37

0,45

ВЕС

WEIGHT

13

16

18

21

Изготовлены из листовой стали, окрашены в зеленый цвет.
Используются главным образом как доборные элементы для
монтажа внутренней опалубки колодцев и цоколей.

Painted green, mainly used to compensate inner parts of  underground
vanes and piles.

Профильные доборные элементы из листовой стали / Steel plate compensation

КОД N°
COD. N°

8168096

РАЗМЕР

MIS

25x25

ПЛОЩАДЬ, М2

AREA SQ. M

0,75

Изготовлен из листовой стали, окрашен в зеленый цвет; незаменим
для монтажа внутренней опалубки колодцев и цоколей, так как
позволяет извлечь опалубочную конструкцию целиком, без
демонтажа.

In steel sheet, green colour, absolutely necessary to make inner 
formworks for underground vanes and piles as it allows to slide
out the whole formwork assy.

Фиксированный конический элемент внутреннего угла / Fixed conical inner corner

ВЕС

WEIGHT

22

КОД N°
COD. N°

8168183

ВЕС

WEIGHT

0,20

Специальный короткий штифт / Special short pin

Изготовлен из оцинкованной стали; используется для соединения
доборных элементов с фиксированным коническим элементом
внутреннего угла.

In galvanized steel, used to block the sheet shims with the fixed tapared inner
corner.

Комплектующие - Accessories

17
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КОД N°
COD. N°

8168010

ВЕС

WEIGHT

7,54

Универсальный замок / Standard clamp

Изготовлен из оцинкованной стали, возможно раскрытие от 5 до 30 см,
используется для соединения двух щитов друг с другом для получения
наружных углов на 90º, для крепления доборных элементов на наружных
углах или стенах.

In galvanized steel, adjustable opening from 5 to 30 cm, used to block two
panels together to make 90° outer corners, to block panels with possible
compensations on outer corners or on walls.

КОД N°
COD. N°

8168180

ВЕС

WEIGHT

12

Опорный кронштейн опалубки / Framework support bracket

Изготовлен из стали, окрашен в красный цвет; регулируется по
высоте, используется для монтажа щитов опалубки при укладке
монолитных стен, крепится к стене с помощью нарезного тяжа и
спецгайки. ВНИМАНИЕ: следует крепить следующий щит опалубки на
5-10 см. ниже края предыдущего слоя уложенного бетона.

In red painted steel, with adjustable height, used to support the formworks for 
elevation castings, fixed to the wall by means of threaded bars and nut plates.
NOTICE: lay the panel 5 to 10 cm underneaths the preceding cast.

Выравнивающий замок / Aligner clamp

КОД N°
COD. N°

8169066

ВЕС

WEIGHT

5,56

Изготовлен из оцинкованной стали, используется для соединения
стандартных щитов между собой, собираемых между собой как
горизонтальном, так и в вертикальном положениях. Незаменим при
использовании с наклонными опалубочными конструкциями
(например, при устройстве пандусов).

In galvanized steel, used for standard connections, it is utilized for panels
both in horizontal as well as vertical position. 
Essential for formworks on slopes (for ex. ramps).

Комплектующие - Accessories

18

МОДУЛЬ 3000/S100
FARESIN SYSTÉM 3000/S100

3000_S100_GB_RU:Catalogo 3000_S100   12-05-2008  11:14  Pagina 19



1

КОД N°
COD. N°

8169067

ВЕС

WEIGHT

11,38

Консоль подмостей / Service console

Консоли изготовлены из стали, окрашены в красный цвет,
устанавливаются в отверстия горизонтальных или вертикальных
профилей каркаса; позволяют установить рабочий настил и
ограждения (из доски) для легкого бетонирования конструкции.

In red painted steel to be hooked to the holes of the horizontal or ver-
tical beams, with safety device against lifting. Arranged to mount the rai-
lings.

КОД N°
COD. N°

8168778

ВЕС

WEIGHT

5,86

Боковая стойка рабочих подмостей /Steel mounting to close console side

Стальной элемент красного цвета, используется для установки на
рабочие подмости в конце стены, служит для крепления нижних
панелей ограждения подмостей, которые ограничивают рабочие
подмости по краям настила.

In red painted steel, to be hooked to the service console at the end of the
wall. It ensures the laying of the foot stop plates.

КОД N°
COD. N°

8168779

ВЕС

WEIGHT

3,20

Нижняя панель ограждения подмостей / Foot stop plate and railing

Панели изготовлены из листовой стали, окрашены в красный цвет;
используются для установки стойки боковых сторон подмостей для
ограничения рабочих подмостей по краям смонтированного
настила.

In red painted steel plate, used to hook the two plates between the closing
mounting and the service console at the end of the platform.

19
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Faresin Worldwide

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

U.S.A.
CHAMP CONSTRUCTION CORP.
102 West End Ave.
11096 Inwood, New York - U.S.A.
Tel. 001 516 239 2582
Fax 001 516 239 2603

ЕВРОПА

Албания
MAT - EDIL SHPK MATERIALE
NDËRTIMI
Autostrada Tirana-Durres, km 1
Tirana - Albania
Tel. 00355 48  202941  
Fax 00355 48 202939   
mat_edil@yahoo.it 

Босния-Герцеговина и
Черногория
ITALIMPEX D.O.O.
Marka Marulica 2
71000 Sarajevo - Bosnia erzegovina
Tel. 00387 33 710370 (1)
Fax 00387 33 710372 
italimp@bih.net.ba

Болгария
EURO ASIA LTD 
Business Park Mladost 4, 
Building 11, Entr. A, Floor 3
1766 Sofia - Bulgaria
Tel. 00359 2 976 9831
Fax 00359 2 976 9830
euroasia@izotech.com
www.izotech.com

Кипр
PANNELLODOMIKI LTD
24 Likavitos str. 
6025 Larnaca - Cyprus
Tel. 00357 24 652555
Fax 00357 24 621297
pannellodomiki@cytanet.com.cy

Франция
ETS PIC MATERIEL DE GENIE CIVIL
Boite Postale, 13 Les Esclapes 
83488 Le Puget Sur Argens Cedex
Francia
Tel. 0033 4 94197320    
Fax 0033 4 94455083  
etspic.baticom@orange.fr
www.ets-pic.com

Великобритания
KONFORM LIMITED
Craycombe Personage LN  
Sawbridgeworth 
Gran Bretagna
Tel. +44 1279721096
Fax +44 1279721096
konform@btinternet.com

Греция
KOMNINOS PETROS & CO. O.E. 
15 Km.
57013 Thessaloniki
Grecia
Tel. 0030 23940 72968
Fax 0030 23940 72968
info@metallic.gr
www.metallic.gr

Ирландия
AREA MANAGER - M.M.
Mobile +39 3351818352
Tel. +39 0445 306600
Fax +39 0445 874748
info@faresinbuilding.it

Исландия
BADLAUSNIR EHF 
Reykjavikurvegur, 60
220 Hafnarfjoerdur
Islanda
Tel. 00354 565 0660
Fax 00354 565 0661       
badlausnir@badlausnir.is
www.badlausnir.is

Канарские острова
MAQUINAS OPEIN SL.
Urb. Ind. Montana Blanca 
Parcela 5 y 6
35400 Arucas
Gran Canaria 
Spagna
Tel. 0034 928 633570
Fax 0034 928 633569
compras@opein.com
www.opein.com

Польша
BUDOSPRZET SP. ZOO
Ul. Siemianowicka 105 C.
41902 Bytom
Polonia 
Tel. 0048 32 388 9900
Fax 0048 32 388 9901
deskowania@budosprzet.pl
www.budosprzet.pl

Сербия
AREA MANAGER - S.G.
Mobile +39 3357757372
Tel. +39 0445 306600
Fax +39 0445 874748
info@faresinbuilding.it

Словения-Хорватия
EPIC D.O.O.
Kazarje, 10
6230 Postojna 
Slovenia
Tel. 00386 5 7002000
Fax 00386 5 7002001
epic@epic.si
www.epic.si

Испания
ANDAMIOS IN SA 
AV/ Cerro Del Aguila, 3 -2ª 
Planta San Sebastian De Los Reyes
28703 
Madrid
Spagna
Tel. 0034 916598200
Fax 0034 916638820
insistemas@insistemas.es
www.insistemas.es

EMICO S.A.
Ctra. Villaroañe, 114
24199 Leon
Spagna
Tel. 0034 987 242111
Fax 0034 987 247351
info@emico.es
www.emico.es

TALLERES HERCULES DE 
MAQUINARIA, S.A.
C/Pasteur, 24-26 Poligono Ind. 
La Grela - Bens
15008 La Coruña
Spagna
Tel. 0034 981 261755
Fax 0034 981 275377
tallereshercules@tallereshercules.com
www.tallereshercules.com

Швейцария
CONDOR MECART SA
Via Colombara, 24
6853 Ligornetto
Svizzera
Tel. 0041 91 6474401
Fax 0041 91 6474403
condorm@bluewin.ch

Турция
KUZENLER CONSTRUCTION, 
TOURISM AND REAL ESTATE LTD
Esentepe Mahallesi Zincirdere
Caddesi 40/a 34394 Sisli 
Istanbul
Turchia
Tel. 0090 212 21304 27 -31-32-33
Fax 0090 212 2130422
info@kuzenleryapi.com.tr
www.kuzenleryapi.com.tr

АФРИКА

Марокко
ALQUISUR SARL MAROC
Rue Liban Res. Khattab, 45 
4 Etage - 93000 Tanger
Marocco
Tel. 00212 3994 3680
Fax 00212 3994 3660
alquisur@menara.ma
salomar5@yahoo.es

Представительства компании Фарезин
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FARESIN BUILDING DIVISION SPA
Via Calcara 61 - 36042 Breganze (VI) - Italy
Phone +39 0445 306600 - Fax +39 0445 874748
www.faresinbuilding.it - info@faresinbuilding.it

Южно-Африканская Республика
FORM QUIP PTY LTD
132, Edward Str.
P.O.Box 
3935, Hennops Park
1685 Midrand Centurion
South Africa
Tel. 0027 1265 32840
Fax 0027 1265 33582
eric@formquip.co.za
www.formquip.co.za

Украина
ALTEXA LLC
18, Vladimirska Street, office 21
01023 Kiev
Ucraina
Tel. 0038 44 4922734
Fax 0038 44 2726521
artem@altexaus.com
www.altexaus.com

AZOVINTEX LTD
68a Lenin Str.
Donetsk region
87500 Mariupol
Ucraina
Tel. 0038 629 410010
Fax 0038 629 529677
www.azovintex.com

БЛИЖНИЙ ВОСТОК

Саудовская Аравия
AREA MANAGER - M.M.
Mobile +39 3351818352
Tel. +39 0445 306600
Fax +39 0445 874748
info@faresinbuilding.it

Израиль
ASIH IMPORTING & MARKETING
OF CONSTRUCTION FORM LTD
Haryona Industrial Zone P.O.
Box 541
17105 Nazareth - Illit
Israele

Египет
AREA MANAGER - M.V.
Mobile +39 3358724383
Tel. +39 0445 306600
Fax +39 0445 874748
info@faresinbuilding.it

Катар
AL WATANIA PIPES AND 
ACCESSORIES - P.O.Box 37
519 - Doha
Qatar
Tel. 00974 4906526
Fax 00974 4906530
ahmed_attia@alwataniagroup.com
www.alwataniagroup.com

АЗИЯ

Индия
AREA MANAGER - R.M.
Mobile +39 3357974130
Tel. +39 0445 306600
Fax +39 0445 874748
info@faresinbuilding.it

Иордания
AREA MANAGER - R.M.
Mobile +39 3357974130
Tel. +39 0445 306600
Fax +39 0445 874748
info@faresinbuilding.it

Казахстан
CENTRAL ASIA TRADE LTD
Baraeva Str. 8 - Office 2 
010000 Astana 
Republic of Kazakstan
Tel. 007 3172 229197
Fax 007 3172 224443
office@cat-astana.kz
www.cat-astana.kz

Пакистан
AREA MANAGER - R.M.
Mobile +39 3357974130
Tel. +39 0445 306600
Fax +39 0445 874748
info@faresinbuilding.it

ОКЕАНИЯ

Австралия
AREA MANAGER - M.V.
Mobile +39 3358724383
Tel. +39 0445 306600
Fax +39 0445 874748
info@faresinbuilding.it

Филиалы
Италия
FARESIN SERVIZI PER L’EDILIZIA
Via Michelangelo Buonarroti, 12 20040
Cambiago (MI)
Tel. +39.02.9506205
Fax. +39.02.95345164
info@faresinserv.com
www.faresinbuilding.it

Faresin Roma
Via Stefano Protonotaro,33  - 00131 Roma
Tel. +39.06.41400017
Fax. +39.06.41469371
faresinroma@faresinbuilding.it
www.faresinbuilding.it

ЗАО Фарезин Спб
Россия, 196211, г. Санкт-Петербург,
ул. Бассейная, д. 73 корп.1
Тел./факс (812) 379-72-42, 
(812) 336-63-71, (812) 336-63-72
эл. почта: petersburg@faresin.ru 
Интернет: www.faresin.ru 

ЗАО Фарезин Спб
Россия, 119071 г. Москва, ул.
Орджоникидзе, д. 11 
строение 11, офис 803
Тел./факс (495) 780-90-19
Тел. (495) 225-57-02
эл. почта: moscow@faresin.ru 
Интернет: www.faresin.ru

СЗАО ФарезинБел
Республика Беларусь, 220012, г.
Минск
ул. Сурганова 28А - офис 102
Тел. 00375 17 2909520
Факс 00375 17 2925293
эл. почта: faresin@infonet.by
faresin@mail.by
Интернет: www.faresin.by 

Румыния
SC FARESIN ROMANIA SRL
Str. Morii n. 6 Mogosoaia 
077135 Judetul Ilfov - Romania
Tel. 0040 21 3514401
Fax 0040 21 3514402
office@faresinromania.ro
www.faresinromania.ro

Словакия
FARESIN SK, A.S. - Ružinovská 42
82101 Bratislava Rep. Of Slovakia
Tel. 00421 2 44 638661 (2)
Fax 00421 2 44 638663
faresin@faresinsk.sk - www.faresinsk.sk

Венгрия
FARESIN HUNGARY KFT
Haros Utca 11 - 1222 Budapest
Ungheria
Tel. 0036 1 431 8472 
Fax 0036 1 431 8473
info@faresin.co.hu  
faresinhungary@faresinbuilding.it
www.faresin.co.hu
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The images in the present catalogue are purely illustrative and refer to sites under preparation.

Изображения, приведенные в настоящем каталоге, имеют исключительно демонстрационный характер и отображают
положение на объекте по состоянию на момент их создания.
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